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DOLL  VARIO T3H-S2F 
s 1-nápr. Dolly D1S-0

3-nápravový hlubinný sedlový návěs s 1-nápr. Dolly

Technické parametry - návěs T3H-S2F:

Celková délka                    14.320 mm

Vytahovatelnost 4.400 mm

Výška sedla (naložená) 1.140 mm

Nakládací výška v hlubinném loži
(naložená)                      300 mm

Šířka v hlubinném loži          2.550 mm

Celková hmotnost                            55.000 kg

Zatížení náprav 3 x 10 t         30.000 kg

Zatížení sedla                    25.000 kg

Užitečné zatížení                      cca   38.200 kg

Pneumatiky 235/75R17,5

• brzdový systém EBS

• hydraulické 2-okruhové nucené řízení

• rejd řízení poslední nápravy 45º

Technické parametry - Dolly D1S-0:

Celková délka 4.200 mm

Výška sedla (naložená)           1.060 mm

Poloměr vytočení nákl. vozidla     2.300 mm

Šířka 2.550 mm

Celková hmotnost                          28.000 kg

Zatížení náprav 10.000 kg

Zatížení sedla                               18.000 kg

Užitečné zatížení                            25.400 kg

Pneumatiky 235/75R17,5
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